UZIVATELSKY NAVOD

Univerzalni pfenosné zarizeni M302

Popis zafizeni:
Inovativni vysoce efektivni prenosné zarizeni proti kunam napajené bateriemi.

Nemusite byt rozladéni pfi neCekané navstévé kuny ve vasem domové. Toto univerzalni zafizeni nevpusti do vasi
blizkosti kuny a ani jiné hlodavce. M302 vyuZijete ve vasem auté, domé ¢i garazi, stodole, pudé nebo pod altanem.
Je hned pfipravené k pouZiti, nejsou potfeba zadné kabely, ani komplikovana instalace. 60 sekundovy vysilaci
interval zabrani tomu, aby si kuna zvykla na vysokofrekvenéni zvuk.

M302 Bez potieby komplikované kabelaze, Toto zafizeni muze byt okamzité pouzito na téméf jakémkoli
misté. Polozte, zapnéte a misto je bez kun.

Muze byt pouZito také ve vozidle, pomoci pfiloZzenych stahovacich paskud, nebo Sroubd.
V zavislosti na kvalité pouzitych baterii, zafizeni vydrzi v nepretrzitém provozu pfiblizné 6 mésicu.

Provozni rezim:

Nova elektronika s minimalnim proudovym odbérem. Zafizeni vysila v intervalech vysokofrekvenéni zvuky trvajici
60 sekund. Tyto zvuky jsou téZko slySitelné pro lidské ucho, ale velmi nepfijemné pro kuny. Tyto vysokofrekvenéni
zvuky chrani kabely, hadice a jiné gumové ¢asti pfed poSkozenim hlodavci.

Prosim berte na védomi, Ze po zapnuti mize zafizeni zacit pracovat uprostfed pauzy a tedy muze zadit vysilat
opozdéng, toto neni zavada zafizeni.

Upozornéni! Chcete-li zafizeni pouzit ve vasem voze, pred mytim vozidla v myéce, musi byt toto zarizeni
odmontované.

Poznamka: Pokud ve vozidle, nebo v mistnosti jiz byly nastéhovany kuny, tak tam pravdépodobné zanechaly své
teritorialni znaceni. Tyto exkrece musi byt pfed pouzivanim zafizeni na daném misté odstranény.



Technické parametry:

Napajeci baterie: 4 x "C" (nejsou v baleni)

Proudovy odbér: 2 mA, v pohotovostnim rezimu 20pA

Efektivni dosah: pfiblizné. 40 m? (v uzaviené mistnosti)

Frekvence: 12 kHz +/- 10%, pfiblizné 78 dB

Vystupni frekvence: periodicky (60 sekund zapnuto a 60 sekund vypnuto)
Indikace: LED indikace (periodicky)

Upevnéni: 4 stahovaci spony (210mm), nebo Srouby

Vseobecné informace:

1. Elektrické spotfebice, baleni atd. uchovejte mimo dosah déti.

2. Zachazejte s balenim a nepotfebnym materidlem spravné, taka byste nezneciStovali Zivotni prostfedi.

3. Zafizeni poskytujte pouze s navodem k obsluze.

4. Vzhledem k neustalé zlepSovani produktu, muze byt design a technické parametry zafizeni zménény
bez pfedchoziho upozornéni.

bezpeénostni upozornéni:

Dulezité: Na Skody zpUsobené nedodrzenim navodu k obsluze se nevztahuje zaruka. Vyrobce nenese Zadnou
odpovédnost za jakékoli nasledné Skody.

- Zafizeni napdjejte pouze uvedenym napétim

-V pfipadé opravy pouzivejte pouze originalni nahradni dily, aby nedoslo k vaznému poskozeni

- Opravu nebo jiné prace, napf. vymeénu pojistky atd mize provadét pouze proskolena osoba.

- Chyby obsluhy jsou mimo vliv vyrobce a vyrobce neni odpovédny za vzniklé Skody.

- Vzdy zkontrolujte, zda je misto vhodné pro dané zafizeni (vihkost)

- Zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce tykajici se
pouziti vyrobku osobou odpovédnou za jejich bezpeénost.

- Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze se nebudou hrat se spotfebicem

Zaruka:
Na zafizeni poskytujeme dvouletou zaruku. Zaruka zahrnuje opravy vSech zavad, které nebyly zpdsobeny
neodbornou manipulaci, ovladanim nebo montazi.

Vzhledem k tomu, vyrobce nema Zadny vliv na spravnou a vhodnou montaz a provoz, je zfejmé, Ze zaruka se
vztahuje pouze na Uplné zafizeni v fadném a kompletnim stavu. Vyrobce nepfebira ani odpovédnost ani zaruku za
$kody nebo nasledné Skody vzniklé v souvislosti s timto vyrobkem zejména pokud je zafizeni pozménéno nebo
opraveno, pokud byly zménény obvody nebo byly pouzity neoriginalni nahradni dily, nebo kdy byla $koda
zpusobena nedbalym zasahem.

Dulezita poznamka:

Bézné provozni napéti zafizeni je 6 voltl.

Pokud napéti klesne pod 3.9 volt, mizZe to vést k funkéni poruse nebo k trvalému ténu.

V pfipadé, Ze bude slySet vysoky tén nebo trvaly tén, zkontrolujte napéti viozenych baterii a v pfipadé potreby je
vyménte.

Provozni doba s bateriemi v dobrém stavu je pfiblizné 6 mésicu.

Toto zafizeni je fizeno mikroprocesorem a funkce pracuji spravné az do napéti pfiblizné 3,9 volt.

Baterie se pfi skladovani samovybiji. V dusledku toho je mozné, Ze pfi prvnim pouZiti jiz neni k dispozici pIna
kapacita baterie, coz mlze vést ke zkraceni provozni doby.

Ochrana Zivotniho prostredi:

hid

EEEE S timto vyrobkem na konci své Zivotnosti nesmi byt nakladano jako s béznym komunainim odpadem, ale
musi byt ulozen na sbérné misto pro recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. Znacka na vyrobku v navodu,
nebo na jeho obalu, poukazuje na tuto skute¢nost.

materialy jsou recyklovatelné podle jejich oznaceni. Prostfednictvim op&tovného pouZiti, recyklace materialu, nebo
jiného zhodnoceni starych zafizeni vyznamné pfispivate k ochrané Zivotniho prostfedi.

Prosim, informujte se na mistni zpravé o odpovédném nakladani s odpady mésta.



