
DS-454 - CAN-Bus modul pro CORNER světla TYTAN
DS-454 ovládá přídavná statická odbočovací světla (CORNER) v závislosti informací z CAN-BUS 
sběrnice vozidla. Corner světla jsou povoleny, pokud je ukazatel směru zapnutý alespoň 1 sekundu 
(pokud je zapnuté zapalování).
Ve většině vozidel lze aktivovat Corner světla, když je rychlost nižší než 40 km/h, pro tuto funkci musí 
být v nastavení zvolena možnost "cornering lights active at speed < 40km/h" . Pokud zvolené 
vozidlo nemá v CAN-BUS sběrnici informaci o přesné rychlosti vozidla, lze zvolit funkci "cornering 
lights active at every speed" . Je-li tato funkce zvolena, světla se aktivují při jakékoliv rychlosti. 
Pokud je zvolena možnost "outputs for bulb circuits", světla se rozsvěcí a zhasínají pomalu. Pokud 
je zvolena možnost "outputs for relay control", výstupní signály zapnout a vypnout mohou ovládat 
externí relé. Programování se vykonává pomocí programovacího softwaru, PC a mini USB kabelu, 
který slouží na propojení jednotky a PC. Programovací software můžete stáhnout zde: 
http://www.stualarm.cz/Files/DS454_programator.rar
Zařízení může ovládat halogenové žárovky do výkonu 60W.




