
Vlastnosti

Funkce Schéma zapojení

Úprava jasu zobrazené vzdálenosti: 
Stisknutím tlačítka SET upravíte jas: nízký, vysoký, vypnutý

Úprava hlasitosti:
Stiskněte tlačítko SET na 3 sekundy a poté opětovným stisknutím 
tlačítka SET nastavíte hlasitost: nízká, střední, vysoká, vypnutá 

Obsah balení

Uživatelský návod

Kompatibilní s A/V monitory (analogový video vstup CVBS)
PAL nebo NTSC režim
Dobrá viditelnost
Duální ulehčení parkování pomocí kamery a ultrazvukových senzorů
Zvukové varování
Nepodporuje AHD (720p/1080p) kameru a AHD monitor
Kompatibilní s ultrazvukovými snímači PTS410/PTS411/BS 420

Popis

PTSV01

ECU (PTS) vstup Tlačítko SET

Video vstup Video výstup

Modul pro propojení kamery s
parkovacím asistentem

A/V monitor
Video výstup

Konektor pro připojení PTS 
(připojte do slotu DISP)

A/V monitor 
spouštěcí vodič (reverse)

+12V zpátečkové
světlo

Kamera
Video vstup

Umožňuje zobrazit vzdálenost a obraz kamery na monitoru


