KEETEC CZ 10 RiDICi JEDNOTKA CENTRALNIHO ZAMYKAN[ ¢ NAVOD NA POUZITI
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AjPOZORNENi; Pfed instalaci si pozorné prectéte instrukce a doporuéeni
uvedené v navodé. Zafizeni musi byt nainstalované a pouzivané v soula-
du s timto navodem. ZaFizeni je uréené pro montaz do viech osobnich motoro-

ladani vyrobku odlisné od navodu na pouzivani. Neodbornym zdasahem do
zafizeni nebo jeho Upravou hrozi riziko poskozeni samotného zafizeni nebo
elektrické sité automobilu a ztrata zaruky. Pro spravnou a bezchybnou ¢innost
vyrobku, doporuéujeme instalaci svéFit odbornému servisu.

POPIS VYROBKU

KEETEC CZ 10 je Fidici jednotka centrdiniho zamykdni na délkové ovlddani uréend
pro motorovd vozidla s 12V napdjecim napétim. Ridici jednotka spolupracuie s cent-
rélnim zamykanim ovldédanym minusovymi impulzy nebo po pfidéni pfidavnych relé
(nejsou sou&asti baleni) i s jinymi typy centrdlnich zamykani. Casové programovatel-

n&nd plovoucim kédem.

1. POPIS FUNKCi TLACITEK DALKOVEHO OVLADACE

| VYHLEDAVANI VOZIDLA (jen ovladaé RC MOTO) :
. Po stlageni Hacitka @ aktivujete funkci vyhledavani vozidla. Smérové svétla bliknou :

vych vozidel s 12-voltovym elektrickym systémem. ZaFizeni musi byt pfipoiené . 74cmonpite plastové kryty pistrojové desky vozidla. Najdéte vodice, které ovladair

n?’uv e t:kostrene zapornym pc.rlem’..Vyrobce ant pvr’oc:.'le!ce neZOdPO'VI'dGV!I %4 | centralni zamykdni, nachdzeji se na fidici jednotce. U nékterych typi vozidel je treba
pripadné skody plynouci z nespravné instalace, pouzivani, provozovani, ¢ ov- : :

i pfilozeného schématu zapojeni. Viechny spoje zaletujte a zaizolujte. Po ukonéeni :
¢ instalace centrdlniho zamykdni zapojte akumulétor vozidla a zasufite pojistku do :

A L, 4 3 .. AR i Ridici jednotku umistéte z vnitini strany ochrannych plastd pfistrojové desky. Anténu

ny vystup na otevieni zavazadlového prostoru se d& pouzit na ovlddani roznych za- ¢ o, . . o N . P ;
S . i AL o L . Fidici jednotky pFipevnéte tak, aby se nedotykala kovovych &asti vozidla.
fizeni ve vozidle. Komunikace mezi fidici jednotkou a délkovym ovladagem je chré- :

¢ Modry (-) zamknuti -300mA (vystupni vodi¢)
{ KONEKTOR CN2 (2-PINOVY) - KONEKTOR VYSTUPU

TLACITKO FUNKCE PODMINKY
8 zamknuti vozidla vypnuté zapalovani
CP odemknuti vozidla zamknuté vozidlo

< na 1sek.

otevfeni zavazadlového prostoru vypnuté zapalovani

vypnuté zapalovani

otevieni zavazadlového prostoru (jen RC KEY)

XK na 1sek.
a: zapnuti funkce ,LOCK CHECK”

funkce ,LOCK CHECK” je vypnutd
B+t na 2sek. b: vypnuti funkce ,LOCK CHECK”

funkce ,LOCK CHECK" je zapnuta

. Ill. SCHEMA ZAPOJENI

@ aktivace funkce ,LOCK CHECK” (kontrola posledni- vidy (jen RC MAX)

ho stlageni tlacitka na délkovém ovladagi)
@ na vic

rozsviceni LED diody na pfedni ¢asti vdy (RC MAX, RC METAL)

iak1sek. ddlkového ovladace
* na vic ro?svic?ni LED dioEiy na predni &ésti vidy (RC LINE)
iak1sek. dalkového ovladace
B + @ nastaveni délky rozsviceni LED diody pii stlaceni vzdy (jen RC MAX)
G) vyhledavani vozidla vzdy (jen RC MOTO)

Poznamka: Funkci Lock Check obsahuji jen ovladage RC MAX |

FUNKCE “LOCK CHECK” u RC MAX

Tato funkce umoziiuje uZivateli zjistit, jaké tlacitko na ddlkovém ovladagi zmdcknul
jako posledni. Jednd se o tlagitka zamknuti, odemknuti a tim si uZivatel dokdze
zkontrolovat, zda pfi odchodu zmaeknul tlagitko na zamknuti vozidla. Funkce LOCK

Hacitek 8
a pfi deaktivaci funkce dvakrét. Pokud je funkce aktivovand, naposledy zméacknuté
tlagitko zjistite kratkym zmaéknutim tlacitka ®. ro jeho zmé&&knuti se na 0,8 sec.
rozsviti ikona zamknuti nebo odemknuti podle toho, které tlagitko bylo zmdaeknuté
jako posledni.

zkrdcend.

INDIKACE SLABE BATERIE V OVLADACI RC MAX
Pokud se pfi zmacknuti tlagitka na zamknuti nebo odemknuti rozbliké namodro ikona

ZAPNUTI SVETLA NA RC MAX, RC LINE, RC METAL
Zmécknutim tlacitka D na dalkovych ovladagich RC MAX a RC METAL nebo tlagitka

na ovladadi RC LINE na vice nez 1 vtefinu, se rozsviti vysokosvitivd LED dioda
na predni &ésti ovladae. LED sviti, dokud drzite zmd&eknuté tlacitko a po uplynuti

jak dlouho mé& pfi zmaeknuti tlaitka LED svitit, je mozné nastavit (jen RC MAX).

NASTAVENI DELKY ZAPNUTi SVETLA NA RC MAX
Doba, jak dlouho mé LED svitit, se d& nastavit od 1 do 30 sec. nebo bez &asového

omezeni, Souéasné zméeknéte Haditka B a @ na 1 viefinu. Rozsvili se Eervend LED
dioda na 3 sec. Po zhasnuti zagne blikat ve vtefinovém intervalu. B&hem této doby

CHECK je voliteln& a z vyroby je vypnutd. Funkei akfivujete sougasnym zmdknutim

na 2 sec. PFi aktivaci bliknou ikony zamknuti a odemknuti jedenkrét

Upozornéni: pii aktivované funkci LOCK CHECK je Zivotnot baterie v ovladagi

baterie, je v ddlkovém ovladadi baterie se slabou kapacitou a je potfebné ji vyménit.

. IV. PROGRAMOVANIi DALKOVYCH OVLADACU

nastavené doby vypne, i kdyz tlacitko jesté drzite zmacknuté (jen RC MAX). Délky,

i - stlacte kterékoliv tlagitko na délkovém ovladaéi do 5 sek.

zmécknéte tlagitko @ na tak dlouhou dobu (max. 30 vtefin), jak dlouho chcete, aby
svétlo pii drzeni tlagitka svitilo. Pokud tlagitko b&hem blikéni nezmécknete, doba svi-
ceni nebude omezend. Programovéni doby se po 30 sec. ukonéi automaticky.

10 krat.

Il. MONTAZ SYSTEMU

centrdlni zamykdnie napdijet pfimo ve dvefich vozidla. Na testovani funkce vodico
ve vozidle pouzijte vyhradné digitdlni multimetr, a to i v pfipadg, Ze ste si jisti, na
jakou funkci vodi& slouzi. Po uréeni vodicd odpojte akumulétor a zapojte kabelovy
svazek centréiniho zamykani k vodi¢dm potfebnym pro sprévnou funkénost, podle

pojistkového pouzdra na kabeldzi centrdlniho zamykdni. Otestujte sprévnou funk&nost
centrélniho zamykéni a také funkénost elektroinstalace vozidla (zapalovéni, smérova
svetla, ...). Namontujte plastové kryty pfistrojové desky.

Umisténi Fidici jednotky

KONEKTOR CN1 (4-PINOVY) - KONEKTOR VSTUPU A VYSTUPU
éerveny (+) napdjeni +12V (vstupni vodi¢)

éerny (-) kostra vozidla (vstupni vodig)

Zeleny (-) odemknuti -300mA (vystupni vodig)

Fialovy () otevieni zavazadlového prostoru -500mA (vstupni vodi¢). Délka zapnuti
vystupu je programovatelnd

Oranzovy (+) silovy vystup na smérovd svétla (vystupni vodig). Vystupy jsou
oddélené usmériiovacimi diodami.

j anténa

servisni tlacitko /’/7 ﬂ
LED dioda @ ‘ M

15A 10A
smérovd svétla
+12v —>>>—i : = L egetup 4"
Cerveny oranzovy

otevieni zavazadlového!
kostra >>-p- prostoru “-" 500mA
cerny fialovy (vystup):
odemknuti “-” 300mA Zamknuti “" 300mA:
(vystup) ) ., (vystup)
zeleny modry ysiop :

- stlagte servisni tlagitko pfi odpojeném napdjeni systému

- pri stlageném servisnim tlacitku pfipojte/odpoijte napdjeni 5x do 7 sekund pfitom
pétkrat bude napdijeni pripojené. Pusfte servisni tlacitko

- LED dioda na Fidici jednotce za&ne rychle blikat pro potvrzeni vstupu do progra- :
movaciho rezimu a smérové svetla 5x bliknou. :

- naprogramovdni ddlkového ovladade je potvrzeno bliknutim smérovych svétel (1x
pro DO1, 2x pro DO2 ...)

- programovdni se automaticky ukonéi 5 sekund po poslednim naprogramovani délko-
vého ovlddade
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Pfidani nebo vymazéani naprogramovanych dalkovych ovladaéi
pFi programovani novych dalkovych ovladaéd
- stlacte servisni tlagitko pfi odpojeném napdijeni systému

- pfi stlageném servisnim tlacitku pfipojte/odpojte napdjeni 7x do 10 sekund pritom

sedmkrat bude napdijeni pFipojené. Pustte servisni tlacitko

. - LED dioda na fidici jednotce zaéne rychle blikat pro potvrzeni vstupu do programo- :

vaciho rezimu

- pokud chcete, aby se pfi pfidavani novych délkovych ovlddadd staré vymazaly,
stlacte na naprogramovaném délkovém ovladadi tlagitko zamknuti (nastavené z vy-
roby). Blikajici LED se na dvé sekundy rozsviti a potom opét zaéne blikat.

. - pokud chcete, aby pii pridavani novych délkovych ovlada&d staré zostaly naprogra-

mované, stlagte na naprogramovaném ddlkovém ovlddadi tlacitko odemknuti.
Blikajici LED se na pét sekund rozsviti a potom opét zagne blikat.
- programovéni se automaticky ukonéi po 10 sekundéch od nastaveni

PROGRAMOVANI VYSTUPU NA OTViRANi ZAVAZADLOVEHO
PROSTORU

: Vystup na otvirdni zavazadlového prostoru je z vyroby nastaveny tak, aby po jeho '

aktivaci byl zapnuty 1sekundu. Systém umoZfuje tento vystup nastavit na 3 moznosti:
1. zapnuti vystupu na nastaveny &as (od 1 do 300 sek.). Po aktivaci vystupu na
otvirani zavazadlového prostoru je tento vystup zapnuty na nastaveny &as.

2. trvalé zapnuti vystupu stlaenim tlagitka na otevieni zavazadlového prostoru a dal-

$im stlacenim jeho vypnuti

3. vklidovém stavu je na vystupu
prostoru na ném neni z&ddné napéti a vystup na smérové svétla je trvale zapnuty.
Dal3im stlagenim tlagitka pro aktivaci vystupu na otvirdni zavazadlového prostoru

un

vypnete vystup na smérové svétla a na vystupu otvirdni zavazadlového prostoru se
opet objevi “-"12V

. Postup programovani jednotlivych moznosti:
- stlaéte servisni tla&itko pfi odpojeném napdjeni systému
- pfi stlaceném servisnim tlagitku pfipojte/odpojte napdijeni 3x do 5 sekund pfitom
tfikrat bude napdijeni pfipojené. LED dioda sviti. Pusfte servisni tlagitko.
- LED dioda na Fidici jednotce krétco zhasne a pak stéle sviti pro potvrzeni vstupu do

programovaciho rezimu (stejny postup pre viechny moZnosti, pokraéujte nasledovné !

podle jednotlivych moznosti)

. - programovdni moznosti &.1: stlagte 1x tla&ito otevfeni zavazadlového prostoru. LED

dioda zaéne blikat v sekundovych intervalech (pocet bliknuti LED uréuje jak dlouho
bude zapnuty vystup zavazadlového prostoru po jeho aktivaci). Kdyz pocet bliknuti
odpovidd &asu jak dlouho chcete mit vystup po jeho akfivdci zapnuty, opét stladte
tlagitko na otevfeni zavazadlového prostoru. Délka vystupu je nastavend.

. - programovdni moznosti &.2: stladte a drte stlagené tladitko na otevieni zavazadlové-

ho prostoru. LED dioda zhasne. Kdyz LED blikne jedenkat, pustte tlaitko.Vystup je
nastaveny.

- programovdani moznosti &.3: stlaéte a drzte stlacené tladitko na otevieni zavazadlové-
ho prostoru. LED dioda zhasne a zaéne blikat v intervalech jedno bliknuti, dvé
bliknuti. Po dvou bliknuti pustte tlagitko. Vystup je nastaveny

RESET systému

- stlacte servisni tlagitko pfi odpojeném napdijeni systému

- pfi stlaceném servisnim tlagitku pfipojte/odpojte napdjeni 10x do 13 sekund pFitom
desetkrdt bude napdijeni pfipojené. Pustte servisni tlacitko

- smérové svétla bliknou 3x. Systém je resetovany na vyrobni nastaveni, taktéz jsou
vymazané viechny délkové ovladage naprogramované v systému.

Poznamka: Sou&dsti zafizeni CZ 10 je délkovy ovladaé pracujici v pdsmu 433,92
MHz. Prohléseni o shodé k vyrobku a ddlkovému ovladagi pozadujte u svého
prodejce.

12V. Po aktivaci vystupu na otvirdni zavazadlového




