Montazni navod pro zarizeni
SE 075

Elektronicky dojezd pro 4 okna

Modul slouzi pro automatické dovirani elektrickych oken pfi zabezpecCeni
(uzamceni) vozidla. Elektronické obvody modulu zajistuji kontrolu pohybu okna
a pfi dosazeni krajni (uzaviené) polohy automaticky odpoji pohon, takze
nedochazi ke zbyte€nému zatézovani motoru.

Modul je uren pro nejbéznéjsi typ elektrickych oken s uzemnénymi motory
ovladanymi kladnym napétim.

Popis

1. KdyZ je zapalovani vypnuté a dvefe jsou zaviené, stisknéte tlaitko zamceni
(zabezpeceni) na dalkovém ovladaci. Okna budou automaticky zavieny: prvni
— levé pfedni okno — pravé predni okno — levé zadni okno — pravé zadni
okno.
Poznamka: Cas aktivace kazdého dal$iho okna je mensi nez 8 sekund.

2. Pokud pfi zavirani oken stisknete tlaCitko odemceni na dalkovém ovladaci
nedojde k ukon&eni zavirani oken, ale vSechna okna se uzavfou.

3. Pokud je zapnuto zapalovani, je funkce modulu deaktivovana. Otevieni Ci
uzavfeni oken je nutné ucinit manualné.

4. Bezpecny rezim: Obvody z bezpecénostnich duvodu zajistuji také automatické
vypnuti pohonu pfi mechanické detekci pfekazky v draze okna.

5. Ovladani modulu se provadi zapornymi nebo kladnymi impulsy. Hnédy vodic
(+) aktivace automatického dovirani, hnédy s bilym pruhem (-) negativni
aktivace automatického dovirani
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Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10






