SV 708

Navod na pouziti

Uzivatelska prirucka

Pfed prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.
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Informace k bezpe¢nému pouzivani

Skladovani a péce

|

Nenechdvejte pfistroj na
moc teplych ani moc
studenych mistech.
Teplota pro skladovani
pfistroje by méla byt 20-
60 °C, teplota pro provoz
0-40°C.

PFistroj nepouzivejte ve
vané, u vodo — vodniho
kohoutku, v kuchyni a na
jinych mistech, kde by
mohlo dojit ke kontaktu
s vodou nebo vysokou
vlhkosti.

PFistroj nevystavujte
pUsobeni nadmérné
vlhkosti, prachu, koure
nebo oleji.

Zabrante padu nebo
jinému mechanickému
poskozeni pfistroje.

Udriba

Obal pfistroje,
obrazovku a tlacitka
otirejte pouze jemnym
hadrikem.

Nikdy neutirejte pfistroj
hrubou latkou a zabrarite
kontaktu s Cisticimi
prostfedky, alkoholem,
benzenem a jinymi
chemickymi
rozpoustédly.

Informace o monitoru

TFT monitor s vysokym rozliSenim

Podsviceni tlacitek

Obraz jde nastavit horizontalné, vertikalné, zrcadlové i normalné

Vestavény reproduktor

PIné ovladani dalkovym ovladacem

Video formaty PAL / NTSC automaticky rozpoznavano

3 x vstupy na kamery
Napajeci napéti 12-24 V
Zabudovany reproduktor

Napajeni kamer pres 4PIN konektor 12 V




Technicka specifikace

7“ monitor TFT

Rozliseni 800 x 480

Pomér stran16:9

Kontrast 400:1

Jas 300 cd/m2

Zvukovy vystup 1 W

Spotfeba 8 W

Pracovni teplota -20-70 stupn C

Ovladaci prvky monitoru

Senzor intenzity osvétleni
Reproduktor

Snizeni hodnoty

MENU (nastaveni monitoru: jas,
kontrast, bar. Sytost, otoceni obrazu,
jazyk, reset)

Zvyseni hodnoty

POWER zapnuti / vypnuti

CAM1 aktivace kamerového vstupu 1
CAM?2 aktivace kamerového vstupu 2

CAM3 aktivace kamerového vstupu 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10) IR ¢idlo DO
11) 3,5 mm Jack audio/ video vstup

(Automaticka aktivace po zastrceni
Jack konektoru a prepnuti na CAM 1)

Dalkové ovladani - |,
1. POWER: zapnuti / vypnuti 3 J_§+ L 4
2. VIDEO SELECT: pFepinani vstup (CAM1, CAM2, CAM3) Q 2 ol | I
3. Tla¢itko DOLEVA: Zména / sniZzeni hodnoty.

4. Tladitko DOPRAVA: Zména / zvySeni hodnoty

5. MENU: vstup do nastaveni monitoru



Zapojeni vodict v kabelazi

Cerveny +napajeni 12/24 V

Cerny kostra

Hnédy ovladaci vodi¢ pro kameru 1
Modry ovladaci vodi¢ pro kameru 2
Sedy ovladaci vodi¢ pro kameru 3

Kam. Vstup 1
Kam. Vstup 1

Kam. Vstup 1

Cerveny drat: spinané napéti +12 —24 V
Cerny drat: zem

Hnédy: ovladaci vodi¢ pro kameru 1

Modry: ovladaci vodi¢ pro kameru 2

Sedy: ovladaci vodi¢ pro kameru 3

Mozné problémy a jejich reseni

Monitor nelze zapnout — neni obraz ani zvuk
o Napajeci kabel neni spravné pfipojen.
e Je pfipojen nespravny napajeci zdroj.
e Doslo k prepdleni pojistky — pojistku vyménte za jinou se shodnymi parametry; zkuste odhalit
pfic¢inu prepaleni pojistky.
e Monitor je vypnuty.
Tmavy obraz
e Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nespravné.

e Okolni teplota je pfilis nizka.

Barvy neodpovidaji skutecnosti
e Kodovani obrazu nastaveno nespravné.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Vyrobce/dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 (/e)(@ @1 ﬁ
N —






