sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~




sbWL-ovl

 Montazni navod

Bezdratovy spina¢ umoznuje spinat rlzna zafizeni s frekvenci 433 MHz

Proces parovani
Postupujte dle ndvodu zatizeni, ke kterému chcete ovlada¢ naparovat.

Instalace

Montaz zafizeni

Doporuceni: Instalaci zatizeni svérte odbornému montaznimu pracovisti, najdéte vhodné misto pro instalaci,
vycistéte povrch od necistot a oleje a poté tladitko prilepte pomoci pfilozenych oboustrannych pasek nebo jej
prisroubujte

- pracovni frekvence 433MHz

- baterie v dalkovém ovladaci: DC 12V 27A

- dosah dalkového ovladani 10-30 m na volném prostranstvi
- pracovni teplota : -20°C-+70°C

-rozméry: cca.: 86 x 86 x 12 mm

- IC Chip: EV1527

Na vyrobek se vztahuje zarucni Ihta v délce 24 mésic od zakoupeni. Zaruku neni mozné uplatriovat, pokud je
vyrobek poskozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poskozeni, ¢i nespravného poufZiti v rozporu
s ndvodem. Jako zarucni list k vyrobku slouzi prodejni doklad.

Pokud dojde k ukonceni Zivotnosti vyrobku nevhazujte jej prosim do bézného komunalniho odpadu, ale
likvidujte jej s ohledem na Zivotni prostredi. Vyrobek obsahuje elektronické soucasti, ve kterych se mohou
vyskytovat nebezpecné latky, proto vyrobek odevzdejte zpét prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo vyrobek
predejte organizaci zabyvajici se tfidénim a ekologickou likvidaci odpadu.

- vytridénim a ekologickou likvidaci vyrobku se zajisti maximalni vyuziti materidlu ztohoto vyrobku

- v pfipadé, Ze vyrobek nezlikvidujete v souladu s platnymi predpisy maZe dojit k poskozeni lidského
zdravi nebo Zivotniho prostredi a také se vystavujete riziku pravniho postihu

- zatento vyrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 ,’e)@) c?* K
\CA [~






