Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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Chytry palubni displej pristroj

s vestavenym viceosym gyroskopem a GPS systémem,
Model: SE141

Dékujeme vam za nakup chytrého palubniho displeje. Tento displej umoziuje zobrazit ktery
dokaze méf¥it sklon a naklon, stuperi sjezdu a stoupani vozidel, jizdni data jako napft. rychlost,
doba jizdy, vzdalenost jizdy, ¢as atd. Vyhodou tohoto zafizeni je, Ze fidi¢ mlZe neustéle
sledovat vozovku pred sebou a nemusi sklanét hlavu, aby si precetl Udaje na pfistrojové
desce.

Hlavni funkce a vlastnosti

1. Kompatibilni se viemi vozidly, jednoducha instalace.

2. TFT LCD barevny displej.

3. Pfepinani mezi rezimy.

4. Vestavénym viceosym gyroskopem

5. Mnoho zobrazovanych parametrU: rychlost, napéti baterie, ujeta vzdalenost, celkova ujeta
vzdalenost, doba jizdy, celkovd doba jizdy, Cas jizdy, upozornéni na prekroceni nastavené rychlosti,
pfepinani mezi km a milemi.

1. Svétlo levé atmosféry: Zména zabarveni s otackami a vozidlem (v nastaveni)

2 Funkce tlacitka nastaveni f"

1. Kratkeé stlaceni: (1) pfepnuti reZzimu displeje, (2) potvrzuje menu po vstupu do menu.

2. Otoceni doleva: (1) zapina funkce v levé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Otoceni doprava: (1) zapina funkce v pravé oblasti, (2) zména nastaveni funkci po vstupu do menu.
Dlouhé stlaceni: po vstupu do menu a dokonceni nastaveni, dlouze stisknéte po dobu 5 sec. pro

uloZeni o odchod.

3. Drzak prisavky: Pouziva se pro zavéseni na predni sklo

4. Senzor svétla: Automaticky upravi jas podle okolniho prostredi

5. Rozhrani kabelu OBD



Kalibrace sklonoméru
Kratké posunutim doleva nebo doprava ” : Nastaveni je provedeno, pokud zazni signal

ECT — teplota chladiciho VLT — voltaz (napéti) FUE — spotieba paliva

média

RPM — otdcky za minutu TIM — ¢&as MIN — doba jizdy

DIS — jednotliva ujetd MAP — saci tlak OIT — teplota oleje

vzdalenost

A/F —bohatost paliva TCP —tlak turbiny PSI —tlak turba

RTC-satelitni ¢as ASL — nadmofska vyska DIR — smér jizdy

TPS — Skrtici ventil KM/L - kilometr na litr IAT — teplota nasavaného
vzduchu

CVT-teplota zobrazovace ELD — zatizeni motoru GPS - ¢islo satelitu

ReZim nastaveni:

Dlouhym stisknutim tlacitka na 2 sekundy vstoupite do polozky nastaveni, kratkym doprava vyberete
nabidku, kratkym stisknutim tlacitka potvrdite, po nastaveni dlouze stisknéte na 2 sekundy pro
uloZeni a vystup
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Funkce nastaveni
V menu Ize hodnoty vSech vychozich nastaveni zménit, pomoci tlacitek pohyb( doleva a doprava.

Nastaveni jazyka: vyberte pozadovany jazyk

Varovny tén: zapnéte / vypnéte bzucak

Alarm rychlosti: tovarni hodnota je 150 (tovarni hodnotu miZete zménit

Alarm chlazeni: tovarni hodnota je 120 °C, tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni 120 °C.

Alarm otacek motoru: tovarni hodnota je 6000 ot. /min., tzn., Ze alarm bude spustén pfi prekroceni
6000 ot. /min.

BAT alarm (podpéti): tovarni hodnota je 10,5 V, alarm bude spustén, kdyZ napéti baterie poklesne
pod 10,5 V.

Uprava rychlosti: upravte rychlost podle hodnoty na piistrojové desce, tovarni hodnota je 107 %.
Nastaveni offsetu rychlosti: kdyZ vozidlo zastavi, ale rychlost ptistroje neni 0 km/h, upravte hodnotu
offsetu. Jestlize pfistroj ukazuje rychlost 5 km/h, upravte vychozi hodnotu offsetu na 5 km/h.

BAT uprava: jestlize je napéti baterie ve vozidle odlisné, mlzZete hodnotu upravit.

Kubatura motoru: tovarni hodnota je 3,6 |, jestliZe je spottfeba paliva vyznamné odlisna od hodnoty
na pfistrojové desce, zménte hodnotu kubatury.



Uprava spotieby paliva: tovarni hodnota je 100 %, m(iZete ji zménit.

Jas: vychozi 0 (automatické nastaveni), 1-8 (nastaveni jasu dle vaseho pozadavku)

Nastaveni dekoracniho osvétleni: RPM = ovladani rychlosti svétla ménici barvu atmosféry SPEED=
kontrolka rychlosti auta ménici barvu svétla atmosféry OFF= Vlypnout osvétleni atmosféry MODRA=
Modré svétlo atmosféry CERVENE= Cervené svétlo atmosféry FIALOVA=Fialové svétlo atmosféry
Jednotka teploty chladici kapaliny: tovarni nastaveni teploty chladici kapaliny je °C, mUZete ji zménit
na °F.

Jednotka rychlosti: tovarni nastaveni hodnoty je km, mzete ji zménit na M (mile).

Celkova ujeta vzdalenost: hodnotu Ize upravit podle hodnoty na pfistrojové desce (napt. ukazuje-li
pristrojova deska 30.000 Km, miZete na displeji nastavit stejnou hodnotu).

Cas pro vypnuti: tovarni hodnota je 10 sec., pro vozidla se systémem START-STOP nastavte hodnotu
v intervalu 180-240 sec.

Napéti pro pfechod do reZzimu spanku: tovarni hodnota je off (vypnuto), jestlize se displej nechce
sam vypnout, nastavte hodnotu na 13,2 V nebo vyssi.

Nastaveni €asu: vychozi ¢as +8hodin (¢asové pasmo Cina), nastavte mistni ¢asové pasmo a nastavte
hodiny a minuty.

Tovarni nastaveni: kratkym stisknutim se dostanete do tovarniho nastaveni.

Testovani vykonu

Akceleraéni test: Zrychleni na 100 km se tyka doby zrychleni z 0 na 100 km/h, coz je test vykonu vozu
Test brzdy: Cas a vzdalenost pouZitd po Uplném zastaveni brzdy, kdyz rychlost vozidla prekroéi 100
km/h, je testem vykonu brzdy

Nastaveni odstrafiovani problém

Skenovani chybového kddu: Naskenujte, zda je vz vadny, a zobrazte chybovy kéd

Vymazani chybového kodu: Kdyz ma viz displej chybového kddu, kratkym stisknutim tlacitka ,M“ jej
vymazete

Cist datovy proud: Zobrazeni viech dat v motoru auta

Poznamka:

Pokud nejedete déle nez tyden, odpojte jej. Vzhledem k tomu, Ze OBD zafizeni je baterie bézné
baterie s Imési¢nim pohotovostnim proudem, doporucuje se jej odpojit, kdyz se viz delsi dobu
nepouziva z dlvodu rliznych podminek vozidla.

OBD FAQ:

1. Obrazovka bez jakéhokoli displeje a bez napdjeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné ptipojen, opakovanym tahem dolli potvrdte, zkuste to na jiném
voze, pokud stdle nefunguje, analyzujte, zda je to pricina z diagnostického rozhrani OBD, pokud ano,
opravte jej a znovu pfipojte zafizeni.

2. Zobrazi se pouze napéti vozu a po 30 sekundach se automaticky vypne

(1) Tento produkt je k dispozici pouze pro vozy OBDIl a EOBD, kdyZ je v reZimu OBD?2.

(2) Rok vyroby vozu (Vhodné pro vozy vyrobené po roce 2008).

(3) Rezim OBD2 tohoto produktu nepodporuje OBD | a JOBD.

(4) Prepnéte na systém GPS pomoci kabelu USB pro zobrazeni, do 5 sekund po zapnuti kratce
posunte doprava pro vybér systému GPS.

3. Mezi rychlosti vozidla a zobrazenim na palubni desce je chyba
Zkontrolujte, zda je jednotka spravna. Kilometr KM/mile MPH (referenéni polozka nastaveni pro
prepinani jednotek rychlosti)



Jednotka rychlosti je spravna, kdyz je napajeni zapnuto: dlouhym stisknutim tlacitka ,M*“ na 2
sekundy vstoupite do nastaveni systému, kratkym doprava vyberete Gpravu chyby rychlosti pro
jemné doladéni

(Napriklad méri¢ zobrazuje 100 Km/h a zatizeni zobrazuje 105 Km/h. Kratkym doleva upravite
hodnotu parametru na 102).

4. Nesprdvna spotreba paliva

Zkontrolujte kubaturu vaseho vozu, displej nastavte na stejnou hodnotu (ma-li vas viz kubaturu 2,0 |
— nastavte na displeji stejnou hodnotu). Spotfebu paliva Ize nastavit, ale nedoporucujeme ji ménit,
protoZe veskera data jsou prendsena pfimo z fidici jednotky.

5. Nelze vypnout

Po vypnuti vozu ma stroj ukazatel rychlosti a nelze jej vypnout. Vyberte nastaveni vypinaciho napéti v
nastaveni systému a upravte jej na 13,2 V nebo 13,6 V a auto se automaticky vypne po 3 minutach od
vypnuti.

6. Za jizdy zhasne, pfi vypinani motoru, hybridni auto.

Zménte ¢as pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevyresi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

7. Vozidla se systémem START-STOP

Zménte cas pro vypnuti na 180 sec nebo 300 sec.

Pokud se problém nevytesi, prepnéte na zobrazeni systému GPS, kratkym doprava do 5 sekund po
zapnuti vyberte systém GPS.

Kalibrace sklonoméru:
Po umisténi méfice kratce doleva nebo doprava kdyz uslysite signal, kalibrace je dokonéena

Casté dotazy k zobrazeni GPS:

1.Nic na obrazovce, Zddné napajeni

Zkontrolujte, zda je kabel OBD pevné pfipojen, vytahnéte jej a nékolikrat zapojte nebo zapojte kabel
USB do CL zasuvky.

2. Z4dnd rychlost
GPS blika a hledd signal. Pfesurite auto na otevienou silnici. Zobrazeni GPS Ize normalné pouzZivat
pouze po vyhledani 5 satelitd.

3. Nelze automaticky zapinat nebo vypinat opakované béhem jizdy
Pokud pouzivate kabel OBD, prejdéte do nabidky nastaveni, vyberte ,,Napéti spanku” a upravte
hodnotu parametru napéti na 13,0 V nebo 12,8 V.

4.Nepfresny satelitni ¢as
Vstupte do polozky nastaveni: Time Adjust, doprava ” pro Upravu ¢asu ¢asového pasma, po nastaveni
dlouze stisknéte tlacitko “M” pro uloZeni a ukonceni.

5.Nepfesna rychlost vozidla

(1) Zkontrolujte, zda je jednotka spravna, kilometry KM/mile MPH (pfepinac jednotek rychlosti
naleznete v reZimu nastaveni , jednotka rychlosti“).

(2) Pokud vliz opusti tovarnu, vyrobce zvysi rychlost zobrazenou na pristrojové desce o 5-7%.
Mezindrodni standardy jsou zaloZeny na satelitnich datech.



(3) Jemné doladte rychlost vozidla, jako je displej ptistroje 100 Km/h Displej HUD 105 Km/h na
ciferniku, abyste upravili hodnotu parametru na 102.

6.Spatny smér jizdy
Satelity nemohou éist vas smér jizdy, pokud stojite. Vrati se do normalu po rozjeti >5 km/h.

7. Rychlost je stale zapnuta i po zastaveni vozu

Podzemni parkovisté, tunely a nadjezdy, pokud tam budou prekazky, bude signal nestabilni. Satelity
budou driftovat. Jedte prosim na otevienou silnici. Pokud je pocet nalezenych satelitl vétsi nez 5,
vrati se do normalu.

8. Po vypnuti se viz automaticky nevypne

Po pfipojeni kabelu OBD se stroj po 3 minutach automaticky vypne

Pokud se stroj nevypne po 5 minutach po zastaveni motoru, upravte hodnotu parametru nastaveni
vypinaciho napéti polozky nastaveni na 13,5V.

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené hodnoty maji pouze informativni charakter.

Odbornou instalaci proved!:

Datum, podpis:

Zaznamy o pfipadnych opravach:

N ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 Q@ @‘i E
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