
Návod 1x

Napájecí kabel 1x

Upozornění

Kompresor pro 
dofukování kol

Upozornění! Přečtěte si pozorně všechny pokyny

Nedodržení varovných pokynů může vést k požáru, 
zranění osob nebo poškození majetku

Popis

LED 
indikátor

Tlačítko režim

Start/Stop 
tlačítko

Připojení 
vzduchové 
hadice

Displej

Tlačítko zap/vyp 
světlo

Tlačítko -

Tlačítko +

Napájecí 
konektor

Technické parametry

Provozní napětí

Provozní proud

Jmenovitý výkon

Skladovací teplota

Nafukovací rozsah

Odchylka tlaku

Délka kabelu

(displej)

(tlak)

Obsah balení

Kompresor 1x Vzduchová hadice 1x

Nástavce 4x

- Kompresor by měly obsluhovat pouze osoby 
starší 16 let. Při používání kompresoru udržujte 
děti v bezpečné vzdálenosti.
- Výrobek nedávejte do ohně ani jej neohřívejte.
- Neudírejte do produktu tvrdými předměty.
- Produkt nerozebírejte ani neměňte strukturu 
produktu.
- Výrobek nevkládejte do vody ani jiných 
rozpouštědel.
- Kompresor skladujte při teplotách: -30°C až 
+60°C. Vystavení extrémnímu teplu nebo chladu 
může zkrátit životnost produktu.

Používání

4. Jednotky tlaku
Po výběru režimu huštění stisknutím tlačítka       
vyberte preferovanou jednotku tlaku (PSI, Bar, kPa, 
kg/cm2)
Po výběru jednotky tlaku počkejte, než jednotka 
třikrát zabliká, nebo stiskněte tlačítko        manuálně 
abyste potvrdili nastavení.
Tip: 1 bar = 14,5 PSI = 100 kPa = 1,02 kg/cm2
5. Režimy osvětlení
Stisknutím tlačítka       na 3 sekundy zapnete světlo. 
Potom stisknutím tlačítka      vstupte do režimu 
SOS, opětovným stisknutím tlačítka      režim SOS 
ukončíte.
Opětovným stisknutím tlačítka       na 3 sekundy 
světlo vypnete.

7.Huštění

Připojte napájecí kabel k 
kompresoru a zásuvce 
zapalovače.

Kompresor se po připojení 
automaticky zapne, 
přišroubuje vzduchovou 
hadici.

Přišroubujte 
vzduchovou hadici k 
ventilu pneumatiky

Zatlačením dolů 
zajistěte vzduchovou 
hadici

Nastavte požadovaný 
režim a jednotku tlaku

Teplotní ochrana

Po delší době huštění se motor dočasně zastaví, 
když jeho teplota dosáhne určité prahové hodnoty. 
Současně systém přejde do stavu teplotní ochrany, 
na obrazovce se na 5 sekund zobrazí HI pak se vrátí 
do normálu a každou minutu připomíná, dokud se 
teplota nesníží.

Během aktivní teplotní ochrany mohou být kromě 
huštění omezeny i další funkce. Po uvolnění 
teplotní ochrany se systém automaticky vrátí do 
normálního stavu.

Poznámka: Pokud stisknete tlačítko         během 
doby teplotní ochrany na obrazovce se na 5 sekund 
zobrazí HI.

1. Zapnutí/Vypnutí kompresoru
Připojte napájecí kabel k kompresoru a zásuvce 
cigaretového zapalovače a kompresor se 
automaticky zapne.
Vytáhněte adaptér ze zásuvky zapalovače a 
kompresor se automaticky vypne.
2. Režimy huštění
Stisknutím tlačítka         přepnete čtyři níže uvedené 
režimy nafukování.
                                 Výchozí hodnota: 2.5 Bar
          (auto)           Nastavitelný rozsah: 0.3 až 6.0 Bar
                                 Výchozí hodnota: 2.4 Bar
    (motocykl)      Nastavitelný rozsah: 1.8 až 3.0 Bar
                                 Výchozí hodnota: 2.1 Bar
          (kolo)           Nastavitelný rozsah: 0.3 až 9.99 Bar
                                 Výchozí hodnota: 0.6 Bar
          (míč)           Nastavitelný rozsah: 0.27 až 1.09 Bar
3. Přednastavené nastavení tlaku
Po výběru režimu huštění stiskněte tlačítko + nebo 
- pro úpravu přednastavené hodnoty tlaku. 
Stisknutím a podržením tlačítka + nebo - rychle 
upravíte hodnotu tlaku.
Po nastavení hodnoty tlaku počkejte, až hodnota 
třikrát zabliká, nebo stiskněte tlačítko        manuálně 
abyste potvrdili nastavení.

         
Stisknutím tlačítka 
spustíte nafukování

Tip: Po dosažení přednastavené hodnoty tlaku 
se kompresor automaticky zastaví. Nebo 
stiskněte tlačítko         manuálně abyste 
nafukování kdykoli zastavili.


