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Multi-system scanner

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Abyste predesli zranéni osob nebo poskozeni vozidel a/nebo diagnostického pfistroje,
prectéte si nejprve tento navod k obsluze a pfi kazdé praci na vozidle dodrZujte minimalné
nasledujici bezpec¢nostni opatfeni:

Automobilové testovani vzdy provadéjte v bezpe¢ném prostiedi.

Nepokousejte se obsluhovat nebo pozorovat nastroj pfi fizeni vozidla. Obsluha nebo
sledovani nastroje zpUsobi rozptyleni fidice a mize zplUsobit smrtelnou nehodu.
Pouzivejte bezpecnostni ochranu oci, ktera splfiuje normy ANSI.

Provozujte vozidlo v dobfe vétraném pracovnim prostoru: Vyfukoveé plyny jsou jedovaté.
Zafadte prevodovku PARKOVANI (u automatické pievodovky) nebo NEUTRAL (u
manualni pfevodovky) a ujistéte se, ze je zatazena parkovaci brzda.

Uchovavejte diagnosticky pfistroj suchy, Cisty, bez oleje/vody nebo mastnoty. V pfipadé
potfeby pouZijte k Cisténi vnéjSku pfistroje jemny Cistici prostfedek na Cistém hadfiku.
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1. Pokryti vozidel

1) 359990bd funguje na vétsiné vozidel vyrobenych po roce 1996 kompatibilnich s
OBDII, evropskymi, americkymi i asijskymi modely.

2) Podporuje vétsinu modeltdl OPEL 1997-2020

3) Podporuje vétsinu modeld Vauxhall 1997-2020

4) Je vhodny pro vétSinu modeld s OBD 16PIN 12V, jako napf.:

Adam, Agila, Agila-B, Ampera, Ampera-e, Antara,, Captiva(Short Body), Astra-F, Astra-G, Astra-H,
Astra-J, Astra-K, Calibra, Captiva(Long Body), Cascada ,Combo, Combo-D, Combo-E, Corsa-B, Corsa-
B (GMSA) Corsa-C, Corsa-C (GMSA) ,Corsa-D, Corsa-E, Crossland X, Frontera-B, Grandland X,
Insignia, Insignia-B, Karl/Viva, Meriva, Meriva-B, Mokka, Monterey, Movano, Movano-B, Omega-B,
Sintra, Speedster/VX220, Tigra, Tigra-B, Vauxhall Monaro, Vauxhall, VXR8, Vectra-B, Vectra-C/Signum
Vivaro, Vivaro-B, Zafira, Zafira-B, Zafira-C,

5) Nepodporuje protokol modelu, typ motoru a vozidlo:
[6] 2006 Vauxhall Monaro
[5] 2005 Vauxhall Monaro
[5] 2005 Vectra-C/Signum
[4] 2004 Vectra-C/Signum
[4] 2004 Vauxhall Monaro
[3] 2003 Frontera-B

[3] 2003 Movano

[3] 2003 Vectra-C/Signum
[2] 2002 Campo

[2] 2002 Frontera-B

[2] 2002 Movano

[1]1 2001 Campo

[11 2001 Frontera-B

[11 2001 Movano

[Y] 2000 Arena

[Y]1 2000 Campo

[Y]1 2000 Frontera-B

[Y]1 2000 Movano

[X] Aréna 1999

[X] 1999 Frontera-B

[X] 1999 Monterey

2. Specifikace produktu

2.8 'LCD, 320 X 240 pixell barevna obrazovka
Provozni napéti: 8V-18V

Provozni teplota: 0 °C-60 °C (32-140 °F)
Skladovaci teplota: -20 °C-70 °C (4-158 ° F



3. Vzhled a popis tlacitek
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1. LCD DISPLEJ — Indikuje vysledky testd. Podsviceny displej s rozliSenim 320 x 240 pixeld

2. [OK] — Potvrdi vybér (nebo akci) z nabidky.

3. [ESC] — Zrusi vybér (nebo akci) z menu nebo se vrati do menu.

4. [VLEVO] TLACITKO SCROLL — v refimu menu pfes menu a polozky podnabidky se pfesunete
doleva, pfi posouvani v datovém rozhrani lze pomoci levého tlacitka presunout na posledni
obrazovku .

5. [VPRAVO] TLACITKO SCROLL — V reZimu menu pfes menu a polozky podnabidky se pfesunete
doprava, pfi posouvani v datovém rozhrani lze pomoci pravého tlacditka presunout na dalsi
obrazovku .

6. [NAHORU] TLACITKO SCROLL — v rezimu menu pres polozku menu a podnabidky se posouva
nahoru. Pfi nacitani dat pro vice nez 1 obrazovku se pfesunete na predchozi obrazovku pro vice dat.
7. [DOLU] TLACITKO SCROLL — V reZimu menu se polozka menu a podnabidky presune dol(. P¥i
nacitani dat vice neZ jedné obrazovky, se pfesunete doll na dalsi obrazovku pro vice dat.

8. OBD-16PIN CONNECTOR - Pripoji diagnosticky pristroj ke konektoru DLC (Data Link Connector)
vozidla (OBD2).

9. Tlacitko [I/M] — Rychla kontrola pFipravenosti na emise a ovéreni jizdniho cyklu.



Poznanky:
spark MIL Zluta - Palubni kontrolka MIL sviti

MIL Seda - Palubni kontrolka MIL vypnuta

7] ,

nepodporovano

HCCAT @ JJl EGR_ @ | ﬂ i
- kompletni

Li - nekompletni

10. Tlacitko [READ DTC] — Rychlé nacteni chybovych kodu vozidla.

1. Pripojeni 359990bd

1. Vyhledejte 16pinovy konektor (DLC) ve vozidle.
1.1 Zapnéte zapalovani.
1.2 Ptipojte 359990hbd

2. Funkce 359990bd

2.1 Pro Opel
Tento produkt testuje predevsim vozy OPEL a Vauxhall. Vyberte [For OPEL] a stisknéte [My
Vehicle], ru¢né vyberte odpovidajici model, zobrazi se nasledovné:

q] Hir\m For OPEL
& My Vehicle
: +

Automatically Search
For OPEL OBD II Manually Select
@o \E@J
Tool Setup About
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My Vehicle

Zafira-C_2013
Astra-J_2020

Adam_2013

33

Stisknéte [Diagnostics], zobrazi se takto:



My Vehicle Select Menu

Diagnostics Sustem Scan
Wehicle Information Select System Diagnose
Delete vehicle Special Functions

Scanning .. [30%] Select Menu

PSCM (Power Steering Contr

Select System Diagnose

Special Functions

g

System Menu

BCM (Body Control Module)

TICM (Trailer Interface Control ...

12

Stisknéte [Special Functions], zobrazi se takto:

Sustem Scan Engine Cil Life Reset
Select System Diagnose Battery Sensor Module Learn

ldle Learn

‘ ‘

o

Poznamka: Specialni funkce podporované riznymi modely jsou rozdilné.



2.1.1 Stisknéte [Vehicle information], zobrazi se nasledujici rozhrani:

My Vehicle Version Information

Diagnostics

: : Model Year:2013
Vehicle Information Make-Opel/Vauxhall

Delete vehicle Model-Adam

Area:Opel/Vauxhall
Vehicle Menu:Vehicle Menu

Vehicle Variation:Vehicle

=< OK ESC

|
|

Stisknéte [Delete Vehicle], objevi se nasledujici rozhrani:

My Vehicle Information

Diagnostics

Vehicle Information

Delete vehicle
In Progressing...

ESC

Information

The vehicle has been removed
from the tool

OK ESC

2.1.2 Stisknéte [Automatically Search], zobrazi se nasledujici:

For OPEL Automatically Search

My Vehicle

Automatically Search
Manually Select Can Not Read VIN,

Please Choose Manually Select
Menu.

|

OK ESC



Stisknéte [Manually Search], zobrazi se nasledujici:

For OPEL Model Year
My Vehicle [L] 2020

[E] 2014

Automatically Search [K] 2019
2015
[H] 2017

[G] 2016

[F] 2015

Model Year

[D] 2013
[C] 2012

[B] 2011
[A] 2010
[9] 2009
[8] 2008
[7] 2007

8124

Poznamka: Automatické vyhledavani a ru€ni vybér modelu.
Pokud nelze model automaticky identifikovat, mizete zvolit odpovidajici model v
ruénim vybéru.

2.2 Specialni funkce

Bézné pouzivané specialni funkce jsou nasleduijici:

* Reset ETC * Reset oleje

* Reset BMS » EPB Vyména brzdovych desticek
* Reset TPMS » Adaptace prevodovky

*1QA * DPF

« ABS

Nize vybereme dvé specialni funkce a vysvétlime je podrobné.

2.2.1 Resetovani olejového intervalu

Stisknéte [Special Functions] a prejdéte na [Oil Reset]
Dokoncete podle pokyn( na rozhrani.

Konkrétni kroky jsou nasledujici:

m For OPEL
H@m My Vehicle

" Automatically Search
For OPEL QOBD 1l Mﬂl"lUﬂ”‘;' Selact
@o LE}
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My Vehicle
Zafira-C_2013 Diagnostics
Zafira-C_2013 Yehicle Information
Astra-J 2020 Delete vehicle

My Vehicle

33 113
Select Menu Special Functions
Sustem Scan Engine Oil Life Reset
Select System Diagnose Battery Sensor Module Leamn

Special Functions

KK 112

Engine Oil Life Reset

Engine 0Oil Life Reset

Press the confirm button to Engine Oil Life Remaining 0 [%]
start the process Press the [OK] button to reset.

OK

Engine Oil Life Reset Engine Qil Life Reset

Performed Successfully.

Do You Really Want To Reser? i R o
Engine Oil Life Remaining 0 [%].

OK ESC OK ESC

Poznamka: VysSe uvedené je hlavnim obsahem resetu olejového intervalu; postupujte prosim
podle vyse uvedenych kroku.

2.2.1 Prizptsobeni nové baterie
Stisknéte [Special Functions] a pfejdéte na [Battery learn]
Dokoncete pfizpusobeni baterie podle pokynt na rozhrani. Konkrétni kroky jsou znazornény na obrazku

nize:



Select Menu

Sustem Scan

Select System Diagnose
Special Functions

Battery Sensor Module Learn

This procedure shall only be
Performed if on of the following
items applies:

The battery was replaced.

The battery was removed from
the vehicle and either charged or

% OK ESC

Battery Sensor Module Learn

procedure, the ignition must
remain off for at least 4 hours.

* OK ESC

Battery Sensor Module Learn

The battery sensor module

learn procedure has been inititated.
To complete thisprocedure the
ignition must remain off for at

least four hours. Please perform
the following steps:

Information

Procedure Performed
Successfully.

3

Special Functions

Engine Qil Life Reset

Battery Sensor Module Leamn

Engine Oil Life Reset

Battery Sensor Module Learn

|

discharged outside the vehicle.
The battery was charged using
incorrect charging points. The
comrrect charging points are the
battery (+) and engine ground.
Notice: After performing this

&9 0K ESC

Battery Sensor Module Leamn

70%

Battery Sensor Module Learn

Battery Sensor Module Leamn

Exit from the procedure and
disconnect all diagnostic tools.
Turn the ignition off.

Close all vehicle openings.
Lock the vehicle.

Poznamka:

Specialni funkce kazdého modelu
se lisi, postupujte prosim podie
aktualni situace.




3. Systém OBDII

3.1 Cteni kodd.

UloZené chybové kédy jsou také znamé jako ,,pevné kédy“ nebo , trvalé”. Tyto kddy zpUsobi, Ze Fidici
modul rozsviti kontrolku nespravné funkce (MIL) pfi poruse souvisejici s emisemi.

Cekajici kddy se také oznaduji jako ,kédy zrani“ resp. ,nepretrzité monitorovaci kédy“.

Indikuje problém, ktery fidici modul detekoval v aktudlnim nebo poslednim jizdnim cyklu, ale neni
to vadind zadvada. Tyto chybové kddy nerozsviti kontrolku poruchy, a kddy budou vymazany z paméti,
pokud nedojde k selhani béhem nasledujiciho zahfivaciho obdobi.

1) Pomoci tla¢itka NAHORU/DOLU vyberte [Read Codes] z nabidky a stisknéte [OK].

Diagnostic Menu
Read Codes
Erase Codes
I/M Readiness
Data Stream

Evap System Test

Wehicle Information

]

Pokud nejsou k dispozici Zadné diagnostické poruchové kédy, zobrazi se na displeji
"No (pending) codes are stored in the module!" Pockejte par sekund nebo stisknéte libovolnou

kldvesu pro navrat do diagnostického menu.

2) Prohlédnéte si na obrazovce DTC (chybové kddy) a jejich definice.

DTC

PO143 118
Generic Current

02 Sensor Circuit Low Voltage
Bank 1 Sensor 3

L ESC

Cislo fidiciho modulu, sekvence kéd(i DTC, celkovy pocet detekovanych kédd a typ kédd (obecny

nebo specificky vyrobce) bude uveden vpravo nahore v rohu displeje.

3.2 Vymazani chybovych kodu

Poznamky: Tato funkce se provadi pfi vypnutém motoru. Nespoustéjte motor. Pfed provedenim
této funkce nezapomerite nacist a zaznamenat chybové kddy. Po vymazani, by jste méli nacdist
chybové kddy jesté jednou, zapnéte zapalovani a znovu nactéte kédy. Pokud stdle existuji nékteré
chybové kédy, najdéte prosim nejprve pricinu, ktera zpUsobila chybovy kod a poté vyreste problém.

Nyni mohou byt chybové kédy vymazany.



1) Pomoci tla¢itek NAHORU/DOLU vyberte moznost [Erase Codes] z nabidky a stisknéte [OK].

Diagnostic Menu

Head Codes
Erase Codes
/M Readiness
Data Stream

Evap System Test

Vehicle Information

2) Zobrazi se varovna zprava s zadosti o potvrzeni.

Erase Codes

Clear/Reset Emission-Related
Diagnostic Information, Are You
sure?

OK ESC

3) Stisknéte [OK] pro potvrzeni.

Please Turn Ignition ON with Emission-Related Diagnostic
Engine Off, Press OK key to Information has been cleared!
continuel

3.3 Pfipravenost I/M

I/M odkazuje na inspekci a udrzbu, kterd je uzakonéna aby vlada splnila federalni standardy Cistého
ovzdusi. I/M Pfipravenost udava, zda s riznymi emisemi systémy ve vozidle funguji spravné a jsou
pripraveny pro zkousky inspekce a Udrzby. Lze také pouzit funkci I/M ready Monitor Status

(po provedeni opravy zavady), abyste potvrdili, Ze oprava byla provedena spravné a/nebo
zkontrolovat Monitor stavu béhu.

Pomoci tla¢itek NAHORU/DOLU vyberte z nabidky moznost [I/M Readiness] a stisknéte [OK].



Diagnostic Menu M Readiness
Read Codes Since DTCs Were Cleared
Erase Codes This Drive Cycle
I/M Readiness

Data Stream

Evap System Test

Wehicle Information

3.4 Datovy tok

Nastroj OBDII Scan Tool je specidlni diagnosticky nastroj, ktery komunikuje s pocitaem vozidla.
Nastroj Scan Tool vdm umoZiuje zobrazit Ziva data ,v redlném case”. Tyto informace zahrnuji
hodnotu (volty, otacky za minutu, teplota, rychlost atd.) a informace o stavu systému (oteviena
smycka, uzaviend smycka, stav palivového systému atd.) generované rliznymi senzory, spinaci a
akénimi ¢leny vozidla.

Pomoci tla¢itka NAHORU/DOLU vyberte polozku [Data Stream] z nabidky a stisknéte [OK].

Zobrazi se nasleduijici:

Read Codes View All Items
Erase Codes Select ltems
I/M Readiness

Data Stream
Evap System Test

Wehicle Information

R

3.5 Test tésnosti odparovani

Tato funkce umoZiiuje vytvofit podminky potfebné k provedeni testu tésnosti odparovaciho
systému, ale ve skutecnosti test neprovadi.

Vyrobce vozidla je odpovédny za urceni kritéria pro automatické zastaveni testu.

Pfed provedenim této funkce prosim zkontrolujte vozidlo dle servisniho ndvodu k opravé k urceni
nezbytnych postupu.

Diagnostic Menu
Read Codes

Erase Codes

Evap System Test

/M Readiness Evaportive system leak test
Data Stream not supported

Evap System Test
Vehicle Information

OK ESC

o
-1



3.6 Informace o vozidle
Vyberte [Vehicle Information] a stisknéte [OK], zobrazi se obrazovka s informacemi, jako je VIN
(Vehicle Identification Number), CID (Calibration ID) a CVN (Calibration Verification Number).

Read Codes Vehicle Identification Number(VIN):
LVSFBFACS4F020950

Erase Codes

I/M Readiness Calibration Idenfifications(CID):

Data Stream 000007550753

Evap System Test

. . Calibration Verification Numbers(CVN):
Vehicle Information BEO73064

OK ESC

4. Nastaveni pristroje

4.1 Jazyk

Vyberte [Language] a zobrazi se nasledovné:

Jazyky rozhrani: anglictina, francouzstina, némcina, Spanélstina, rustina, portugalstina, Svédstina,
finstina, norstina, danstina, italStina, ¢estina.

Tool Setup Language
Language English

Beeper Deutsch
Instructions({Display at startup) Francais
Unit of Measure Espaiiol
Skin Style ltaliano
Feedback the test result Pyccruit
Device Information Portugués

4.2 Akusticka signalizace
Zvolte [Beeper] a zobrazi se nasledovné:

Tool Setup Beeper

OFF

Beeper ON

Instructions{Display at startup)

Unit of Measure
Skin Style
Feedback the test result

Device Information

4.3 Pokyny (zobrazeni pfi spusténi)
Zvolte [Instructions(Display at startup)] a zobrazi se nasledovné:



Tool Setup Instructions(Display at startup)
Language OFF
Beeper ON

Instructions(Display at startup)

Unit of Measure
Skin Style
Feedback the test result

Device Information

4.4 Mérna jednotka
Vyberte [Unit of Measure] a zobrazi se ndsledovné:

Tool Setup Unit of measure
Language Mertic

Beeper Imperial
Instructions(Display at startup)
Unit of Measure

Skin Style

Feedback the test result

Device Information

4.5 Styl vzhledu
Vyberte [Skin Style] a zobrazi se nasledovné:

Tool Setup Skin Style
Language Sky Gray

Beeper Gem Blue

Instructions(Display at startup)

Unit of Measure

Skin Style

Feedback the test result
Device Information

4.6 Zpétna vazba k vysledku testu
1. Pokud se zobrazi chyba spojeni s vozidlem nebo jiny problém béhem diagnostiky, pouZijte prosim

funkci zpétné vazby. Vyberte [Feedback The test result] a zobrazi se ndsledovné:



Tool Setup Feedback the test result

Language
Beeper Automatic recording is ready.
Instructions(Display at startup) perform the related functions that

require feedback.

Hiratl o e we After the execution,disconnect

Skin Style the car,connect to the computer
Feedback the test result via USB,use the update exe tool.

Device Information

-

Dalsi: Stisknéte nékolikrat tlacitko [ ESC ] a vratte se do hlavni nabidky.

2. Napfriklad: Registrace vymény baterie se nezdafila.

Vyberte moznost [Register battery change] a provedte registraci baterie znovu zménit (tento krok
je velmi dulezity).

Poznamka: UdrZujte nastroj ve spojeni s vozidlem ve vySe uvedenych krocich.

3. Po zaregistrovani vymény baterie odpojte auto.

4. Preneste data do pocitaCe a vygenerujte soubor zpétné vazby (potfebujete stahnout soubor
aktualizace do pocitace ze stranek AUTOPHIX).

Zaftizeni je pfipojeno k pocitaci pomoci kabelu USB.

Zvolte soubor "Aktualizovat" a zobrazi se nasledujicim zplsobem:

&) bin

[ driver
README .txt
[ﬂ Update_exe




Kliknéte na "Zpétna vazba" a zobrazi se nasledovné:

£¥ Device upgrades ]
0 bin
| : — : ‘ &) driver
‘Getiing relevant information Please wait about 2 minute... | E: feedback bln
B README txt
£¥ Update exe
Update _ Ext |

Prosim poSlete soubor feedback.bin na adresu support@autophix.com.

4.7 Informace o zafrizeni
Vyberte Informace o zafizeni a zobrazi se nasledovné:

Tool Setup Device Information

Language Software Version:

Beeper 01.62.000
Instrucions(Display at startup) Hardware Version:

Unit of Measure 01.10.000
Skin Style Serial Number:

Feedback the test result Autophix20180300000001
Device Information

MY €D OK ESC

5. Aktualizace

1. Stahnéte si aktualizacni software.

2. Pripojte zafizeni k pocitaci pfes USB kabel

3. Aktualizaci softwaru podporuje pouze Windows 7/8/10/11.

* Kliknéte na "install driver.bat" v souborech ovladace pro instalaci ovladac, pokud je pocitacovy
systém Windows 7.

Poznamka: Aktualizace softwaru je podporovana pouze systémem Windows 7/8/10/17, ale neni
podporovano systémy Windows XP a macOS.



6. Zaruka

Nase spolecnost poskytuje zdkaznikim zaruku 24 mésict od data nakupu. Viz nase zaruéni a
smluvni podminky.

7. Servisni postupy

Mate-li jakékoli dotazy, obratte se na mistni prodejnu, distributora nebo navstivte nase webové
stranky www.autophix.com .

Pokud bude nutné skenovaci pfistroj zaslat k opravé, obratte se na mistniho distributora pro vice
informaci.

AUTOPHIX TECH CO.,LTD

Address: Floor4, Building2, Jinxicheng Industry park, Longhua
District, Shenzhen China.

Phone: 0755-8528-1258

E-mail: support@autophix.com

Webova stranka: www.autophix.com

VAROVANI: Vyrobek nerozebirejte. V ptipadé, Ze vyrobek rozeberete, tak jiz nebude mozné uplatnit
zaruku. Tento vyrobek neni détska hracka, ulozte jej mimo dosah déti, stejné tak i obalovy material.

R\ ®
Dovozce: Stualarm import, s.r.o. Na Kfivce 30, Praha 10 !\e) a’i K
N ﬁ [ ]






