m KEETEC TS IMO v2 1mMoBILIZER s BEZDOTYKOVYM OvLADANIM « UZivATELSKY NAVOD KEEE TEC”

POPIS SYSTEMU

TS IMO v2 je imobilizér ktory pontka bezdotykové ovladanie s moznostou roz
Sirenia o externt siénu( sina nie je soéastou balenia). Je uréeny pre motorové
vozidld s 12V alebo 24V napdjacim napétim a sléZi na zvy3enie ochrany vozi
dla proti pouzitiu neopravnenou osobou. Autorizdcia uZivatela prebieha pomo
cou: ovlddaga RC SMART v2, RFID karty alebo zadanim validagnej sekvencie
(PIN kéd zadany pomocou originélnych prvkov vozidla ako napr. nozné brz
da, ruénd brzda atd'). Zéroven je mozné nakonfigurovaf & pre autorizéciu sta
& potvrdenie jedného vstupu alebo stcasne vietkych.

AUTORIZACNY PROCES
Autorizaény proces je spusteny zapnutim zapalovania, alebo otvorenim dver
(zavisi od spdsobu indtaldcie). Po zapnuti zapal'ovania je procedira sprevadza

doby neprebehne autorizécia Uspedne, aktivuje sa imobilizagny okruh.

AUTORIZACIA OVLADACOM RC SMART 2

Ovlédda¢ RC SMART 2 méze pracovat v dvoch rezimoch.

1. Manudlne ovlddanie: V tomto rezime je pre autorizdciu potrebné stlagenie
tlagidla na dialkovom ovlddadi vzdy pred samotnou jazdou a to po zapnuti
zapalovania.

2. "Bezdotykovy” rezim: V tomto rezime
automaticky /bez nutnosti stlacenia tlacidla na ovlddaci/ a to na zdéklade
pritomnosti ovlddaga RC SMART 2 vo vozidle. UPOZORNENIE! “Bezdotykovy”

rezim je automaticky deaktivovany pri poklese napétia batérie v dialkovom

odpori¢ame &o najvéasnejiiv vymenu batérie (batéria CR2450)

VEHO OVLADACA

denie vypnutia bezdotykového rezimu.

NASTAVENIE VZDIALENOSTI DOSAHU BEZDOTYKOVEHO REZIMU
Systém umozfuje nastavit 4 Grovne vzdialenosti dosahu bezdotykového rezimu
dialkového ovlddaca.

I. Groven - 5m, Il. droven - 10m, HI. droven - 15m, IV. Grover - 20m

Pre zmenu nastavenej hodnoty je potrebné 2x rychlo stlagif tlacidlo na dial-
kovom ovlddadi a nésledne pridrzaf na 2 sek., LED diéda blikne 1, 2, 3 alebo
4x podla toho ktord Groven sa nastavi. Urovne nasleduji postupne za sebou.

POPIS DIALKOVEHO OVLADACA RC SMART 2

Tlagidlo

LED diéda

nd dvojitymi pipnutiami v sekundovom intervale poéas 5 sekind. Ak poéas tejto

ovlddaci RC SMART 2 a to z dévodu zachovania funkénosti systému. V !
tomto pripade je mozné systém aj nadalej pouZivaf v manuélnom rezime no | 3 A L

¢ SIGNALIZACIA SLABEJ BATERIE V DIALKOVOM OVLADACI

¢ Pokial napétie batérie v dialkovom poklesne na kriticki Groven a st&asne je ak-
AKTlVAClA/DEAKTlVAClA +,BEZDOTYKOVEHO” REZIMU DIALKO-
¢ vaf kriticky stav batérie kazdd sekundu a to tak Ze 2x blikne. Rovnako je vybi-
Aktivacia a deaktivdcia ,bezdotykového” rezimu je moznd kedykolvek a to bez
nutnosti ndvstevy servisu. Pre zmenu nastavenej hodnoty je potrebné 3x rychlo !
stlagif tlagidlo na dialkovom ovlédadi a nésledne pridrzat na 2 sek., LED diéda |
na dialkovom ovlédaci blikne 1x pre potvrdenie zapnutia alebo 2x pre potvr-

Tlacidlo Funkcie Podmienky Signalizacia

Stlagenie tlacidla 1x vypnutie systému systém je zapnuty LED rychlo blika

LED na ovladadi blikne
vzdy 1x (zapnuty) alebo 2x

3x rychle stlagenie a

pridrzanie flacidla na zapnutie/vypnutie bezdotyko-

vého rezimu ovlddaca

QSek, (Vypnuv‘)ll)
2x rychle stlacenie a . . . o
pridrzanie flagidla na | nastavenie vzdialenosti bezdo- vidy LED na ovlddaéi blikne 1,

2sek. tykového rezimu ovlddaga 2, 3 alebo 4x

AUTORIZACIA RFID KARTOU

né lokalizciu antény kontaktujte montdzne stredisko ktoré realizovalo montdz.

AUTORIZACIA ZADANIM VALIDACNEJ SEKVENCIE

danie kazdym stlagenim ,validdtora” o 5 sekind no maximdlne na 25 sekind.

Autorizovanie uZivatela prebieha prilozenim RFID karty k RFID anténe. Umiest-

nenie antény je z dévodu zabezpedenia vozidla na skrytom mieste. Pre pres- TECHNICKE PARAMETRE

Zadaf validaénd sekvenciu je mozné edte pred zapnutim zapalovania teda spus-
tenia samotného autorizaéného procesu. Jej platnost je fabricky nastavend na
120 sekind. To znamend ze podas tejto doby by malo déjsf k zapnutiv zapa-
[ovania, inak zadanej validaénej sekvencii vyprsi platnost. V pripade zadéva-
nia validaénej sekvencie az po aktivovani zapal'ovania sa predlzuje ¢as na za- |

: PLATNOST AUTORIZACIE PO VYPNUTi ZAPALOVANIA

e to doba poéas ktorej nie je potrebné po vypnuti zapalovania opétovne au-
orizovaf uzivatela. Platnost autorizdcie po vypnuti zapalovania je fabricky na-
stavend na hodnotu 120 sekdnd.

PROGRAMOVANIE DIALKOVYCH OVLADACOV
Systém umoziuje naprogramovat az 10 dialkovych ovlddacov. Z bezpe&nost-
nych dévodov je nutné pre naprogramovanie novych ovlddacov kontaktovaf

i montdzne stredisko.

E PROGRAMOVANIE RFID KARIET

Systém umoziiuje naprogramovat az 10 RFID kariet. Z bezpe&nostnych dévo-
dov je nutné pre naprogramovanie novych RFID kariet kontaktovaf montdzne
stredisko.

. PROGRAMOVANIE VALIDAENEJ SEKVENCIE

Na zadanie validagnej sekvencie mézu byt pouzité maximdlne 4 validatory
teda 4 ovlddacie prvky vozidla ( napriklad : noznd brzda, ruénd brzda, tladi-
dlo vyhrievania okna, tlacidlo ESP). Stet stlageni validdtorov sekvencie je ma-
ximdlne10. Zmena validaénej sekvencie je z bezpeénostnych dévodov mozné

i len v mont&znom stredisku.
dochddza k autorizdcii vodiéa

Priklad: Tvar validaénej sekvencie je nasledovny: 4 x stladit tlacidlo ESP

2 x stlacit tlagidlo vyhrievania okna

Na zadanie validagnej sekvencie s montdznym strediskom zapojené 2 vali-
ddtory ( tlacidlo ESP, tlagidlo vyhrievania okna) sicet stlageni validétorov je 6.

tivovany bezdotykovy rezim dialkového ovléddaéa, LED diéda za&ne signalizo-

tie batérie signalizované bzu¢iakom a to tak Ze po stlageni tlacidla pri vypnu-
tom rezime 8x pipne.

Poznéamka: po vymene batérie v dialkovom ovléddaci za novu, je potrebné
stlacit tlagidlo na dialkovom ovléddagi pre ukonéenie indikdcie slabej batérie.

SERVISNY REZIM
Pred zanechanim vozidla v servise alebo v parkovacej sluzbe odpori¢ame
uviest imobilizér do servisného rezimu. V tomto rezime systém prestane vykond-

. vaf vietky blokujice ¢innosti. Nie je nutné ponechat ovléddaé imobilizéra u pra-
i covnika servisnej alebo parkovacej sluzby. Servisny reZim je po zapnuti zapal'o-
¢ vania hldseny 5x pipnutim kazdych 10 sekind pocas jednej minity.

AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU RFID KARTOU

Do jednej minity po zapnuti zapalovania 5x za sebou priloZit RFID kartu k

¢ RFID anténe pri¢om pauzy medzi priloZeniami mézu trvaf maximdlne 5 sekind

. AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU DIALKOVYM OVLADACOM
i Servisny rezim je aktivovany po piatich dlhych stlageniach tlagidla na dialko-
i vom ovlddadi.

_ AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU ZADANIM VALIDASNEJ SEK-
. VENCIE

i Na vstup do servisného rezimu je nutné 3x za sebou zadaf validaéni sekven-
i ciu.

DEAKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU
Upozornenie: Servisny rezim je mozné deaktivovat len RFID kar-
tou. Pre deaktivdciu je potrebné 5x za sebou priloZif RFID kartu k RFID anténe

¢ pri zapnutom zapalovani a to do 1 minéty po jeho zapnuti. Pauzy medzi prilo-
. zeniami musia byf kratiie ako 5 sekdnd. Umiestnenie RFID antény je z dévodu

zabezpedenia vozidla na skrytom mieste. Pre presnd lokalizaciu antény kontak-
tujte montdzne stredisko ktoré realizovalo montéz.

PAMAT IMOBILIZERU

¢ TS IMO v2 si aj po odpojeni napdjania zachovd stav, v ktorom sa nachédzal
¢ pred odpojenim napdjania. Teda vymena autobatérie nemd Ziaden vplyv na
¢ funkcionalitu systému.

Napdijacie napdtie 12/24V
Pracovnd teplota zariadenia -40°C az 80°C
Kludovy odber 25mA
Odber v rezime spdnku < 3mA
Frekvencia prenosu 2,4 GHz
Prodovd zatazitelnost

imobilizaéného okruhu 12V-20A/24V-10A
Batéria RC Smart 2 CR 2450




